	Reoveesette käitlemine
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007

	Põllumajandus, haljastus ja kompostimine kokku
	72,0
	80,4
	81,5
	83,4
	96,8
	116,24
	125,5
	168,7

	ladustamine prügilasse
	246,3
	203,7
	167,5
	254,7
	265,4
	279,9
	237,9
	8,4

	muu
	5,3
	0,1
	0,2
	0,3
	0,3
	4,2
	1,9
	0,2

	kokku
	323,6
	284,2
	249,2
	338,4
	362,5
	400,4
	365,3
	177,3


Reoveesette kogus veekasutuse aruande järgi

Reoveesete  kokku,  tuhat tonni aastas
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Joonis 1. Reoveesette kogus, tuh t/a
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Joonis 2. Reoveesette ladestamine.

Liidetud on vee-kasutajate poolt veekasutuse aruandes esitatud reoveesette kogus. Ettevõtete-veekasutajate hulgas on need, kus sete on korralikult käideldud kui need, kus sete on käitlemata. Kuigi kompostimine on üks käitlemise viisidest, siis sette hulga arvutamisel võeti arvesse sette kogus ilma kompostimise tugiaineta. Tugiaine oleks moonutanud sette statistilist mahtu. 
Tallinna (Paljassaare) ja Narva reoveepuhastusjaamades kääritatakse setet ja saadakse biogaasi.

Biogaasi tootmine Paljassaare reoveepuhastusjaamas 2004–2007, m3
2004 

1 883 000

2005 

2 234 000

2006 

1 811 161

2007 

2 306 764

Biogaas suunatakse puhastusprotsessi tagasi energiana bioloogilise puhastuse bakteritele vajalikku õhku tekitava õhupuhuriga gaasimootori tööshoidmiseks või soojatootmiseks. Allikas: Tallinna Vesi keskkonnaaruanne 2007.
Eurostatis kasutatud käitlemise jaotus eraldab küll haljastuses kasutatud sette, põllumajanduses kasutatud sette ja kompostitud sette, kuid andmete kogumisel ei olnud selge, kuhu kompostitud sete läheb. Seetõttu oli otstarbekas need kolm viisi kokku liita (Joonis 1). Joonisel 2 on püütud kompostimine ja põllumajanduses kasutamine eraldada.
Ladustamine prügilasse sisaldab ka sette ladustamise puhasti enda maa-alal. 
Suurima osa prügilasse ladestatud settest moodustas Kohtla-Järve linna reoveepuhastis tekkinud sete, mis suunati poolkoksimägedele. 2006.aasta oktoobrist hakati reoveesetet käitlema ning seda enam tuhamägedele ei pumbata. Kuna settekäitlussüsteem valmis alles aasta lõpus, siis selle mõju statistikas veel välja ei paista. Töödeldud sete kompostitakse ja kasutatakse poolkoksi mägede haljastamiseks. Käitlemise mõju on hästi näha 2007. aasta sette koguse juures.
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Joonis 3. Kohtla-Järve puhasti reoveesete
Reoveesete kuivainena, tuhat tonni aastas

Andmed kuivainesisalduse kohta polnud alati usaldusväärsed, sageli puudusid. Aastate 2000 kuni 2004 sette hindamisel kuivainena kasutasime protsenti 15 kogu reoveesette summa kohta. Tundub, et see on ülehinnatud. Kui tulevaste andmetöötluste käigus selgub, et keskmine kuivaineprotsent on madalam, siis võib loota, et 2000 kuni 2003 arvud suurenevad. 
	keskmine kuivainesisaldus , mille järgi arvutatud, %
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	tegelike kuivaine sisalduste %  järgi
	tegelike kuivaine sisalduste %  järgi 
	tegelike kuivaine sisalduste %  järgi

	
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007

	põllumajandus ja kompostimine kokku
	10,8
	12,1
	12,2
	12,5
	14,5
	23,8
	22,2
	28,2

	ladustamine prügilasse
	36,9
	30,6
	25,1
	38,2
	39,8
	35,0
	9,6
	1,1

	muu
	0,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,2
	0,1
	0,01

	kokku
	48,5
	42,6
	37,4
	50,8
	54,4
	59,1
	31,9
	29,3


Kirjutas Maaja Narusk 

               20.10.2008
Reoveesette ladestamine, %
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